
6 - 14 years 4 kids 233,7 m

Material specification

Construction made of the highest quality laminated, impregnated and double 
coated pine wood 90 x 90 mm without knots, secured from the top with 
polypropylene plugs,

Metal anchors made of hot dip galvanized steel, protecting the wood from direct
contact with the ground to prevent rot and to extend the product's life,

Hot-dip galvanized and powder coated and stainless steel construction elements,

Structure for platforms made of hot-dip galvanized and powder coated steel,

Platforms made of durable anti-slip and waterproof HPL plate,

Panels made of top-quality glued, impregnated, and double-painted knot-free
pinewood, weather-resistant;

Climbing walls made of top-quality glued, impregnated, and double-painted
knot-free pinewood with HPL side panels, weather-resistant;

Steel ropes in polypropylene braid, connected with durable plastic elements,
stainless steel or aluminum,

Ladders made of steel ropes in polypropylene braid and rungs made of synthetic
material,

Stainless steel ladders,

Stainless steel bars,

Grips made of synthetic material,

Screws covered with plastic caps and/or stainless steel screws,

Safe end caps made of polypropylene,

Physical development

balance pull-up

community climbing

8-14 ani 4 copii 33,7 mp

Fișă tehnică de produs

Structură modulară: 
Platformă cu tiroliană și 

cățărători

PZP-NT3681

Dezvoltare fizică optimă

balans

comunitate cățărare

tracțiuni

Specificatii, componente si materiale

Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu vopsit de cea mai

înaltă calitate, 90 x 90 mm, fără noduri, fixată din partea superioară cu

dopuri de polipropilenă;

Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, care protejează lemnul de

contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și a prelungi durata

de viață a produsului;

Elemente constructive din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp 

electrostatic și din oțel inoxidabil;

Structura pentru platforme din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp 

electrostatic;

Platforme din placaj durabil antiderapant și impermeabil sau placă HPL;

Panouri din lemn de pin stratificat și lipit, impregnat și dublu vopsit, de cea 

mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;

Pereți de cățărat din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit 

dublu, cu panouri laterale HPL, rezistente la intemperii;

Cabluri de oțel în împletitură de polipropilenă, conectate cu elemente din 

plastic durabil, oțel inoxidabil sau aluminiu;

Scări din cabluri de oțel îmbrăcate în împletitură din polipropilenă, cu 

trepte din material sintetic;

Scări din oțel inoxidabil

Bare din oțel inoxidabil;

Mânere din material sintetic;

Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din plastic;

Capace de protecție la partea superioară a structurii din polipropilenă.
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Length 635 cm

Width 317 cm

Total height 275 cm

Age group 6 - 14 years

Number of users 4 kids

Safety zone 33,7 m2

Free fall height 120 cm

The height of the platforms 120 cm

In accordance with norm EN 1176-1:2017+A1:2023

Availability of spare parts YES

Color options

Data is subject to change without prior notice.
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10 ani garanție: 
Defecțiuni structurale ale 
componentelor din polietilenă 
de înaltă densitate și 
laminatelor de înaltă presiune

30 ani garanție: 
Rezistența structurală a  
componentelor din oțel și  
oțel inoxidabil

15 ani garanție: 
Defecțiuni structurale ale  
oțelului și oțelului inoxidabil  
pentru echipamentele  
dinamice;
Defecțiuni structurale ale 
lemnului Robinia

Garanții

5 ani garanție: 
Coroziunea componentelor din oțel 
inoxidabil, zincate la cald și acoperite 
cu pulbere;
Împotriva gândacilor de scoarță și a 
putregaiului în cazul elementelor 
structurale din lemn

Informații suplimentare

echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilități; 

echipament destinat locurilor de joacă publice; 

echipamentul este certificat de către organizații  

acreditate sau conform declarație de conformitate; 

nu există colțuri ascuțite sau așchii ce prezintă risc  

de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale  

corpului;

ancorare pe o suprafață plană, sau la o adâncime de  

80/70/60 cm;

schița este doar pentru referință, aspectul real al  

echipamentului și culoarea acestuia pot varia.

Lățime echipament

Înălțime totală

Vârstă utilizatori

Număr utilizatori

Suprafața de siguranță

Înălțime de cădere liberă 

Echipament conform normativ-EN

275 cm

6 - 14 ani

120 cm

33.7 mp

Lungime minimă pentru montaj

Lățime minimă pentru montaj

Disponibilitate piese de schimb

1176:1-2017

Lungime echipament

Da - 10 ani

Opțiuni de culoare

4 copii

317 cm

635 cm

400 cm

926 cm

PZP-NT3681

Date despre produs



Surfaces according to EN 1176-1:2017+A1:2023

Description (mm)
Layer thickness

(cm)
Maximum fall
heights (cm)

Turf/ top layer of
soil (A,B,C)

- - ≤100

bark (A,C)
Particle size from 20

to 80

30

40

≤200

≤300

woodchips (A,C)
Particle size from 5

to 30

30

40

≤200

≤300

sand or gravel (A,C)
Particle size from

0,25 to 8

30

40

≤200

≤300

synthetic attested
(A,B,C)

Tested according to EN 1177 120

HIC 95 219,6 m

HIC 120 214,1 m

Data is subject to change without prior notice.
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HIC 95 219,6 m

HIC 120 214,1 m

PZP-NT3681

Suprafețe de siguranță corespunzătoare 
înălțimii maxime de cădere (HIC)

Datele pot fi modificate fără notificare prealabila

Suprafețe conforme cu EN 1176 - 1:2017

Descriere 
(mm)

Grosimea stratului
(cm)

Înălțimi 
maxime de 
cădere (cm)

gazon/stratul superior
de pământ (A,B,C)

- - ≤100

scoarță de copac (A,C)

Dimensiunea  
componentelor

de la 20 mm la 80 
mm

30

40

≤200

≤300

așchii de lemn (A,C)

30

40

≤200

≤300

nisip sau pietriș (A,C)

cauciuc, gazon sau 
alte materiale sintetice 
cu proprietăți elastice  
(A,B,C)

30

40

Testat conform EN 1177

≤200

≤300

100

Suprafața

Dimensiunea  
componentelor

de la 5 mm la 30 
mm

Dimensiunea  
granulației

de la 0,25 mm la 8 
mm
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