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Fisa tehnica de produs

Structura modulara:
Turnuri cu tunel, tobogan,

panouri educationale si
punti

PZP-NT3614

1-8 ani 25 copii 34,5 mp

Specificatii, componente si materiale "

» Constructie din lemn de pin laminat, impregnat si dublu vopsit de cea mai
inalta calitate, 90 x 90 mm, fara noduri, fixata din partea superioara cu
dopuri de polipropileng;

* Ancore metalice din otel galvanizat la cald, care protejeaza lemnul de
contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea si a prelungi durata
de viata a produsului;

¢ Elemente structurale din lemn de pin fara noduri, lipit, impregnat si vopsit
dublu, de calitate superioara, rezistent la intemperii;

» Platforme din placaj durabil antiderapant si impermeabil sau placa HPL;

e Structura pentru platforme din otel galvanizat la cald si vopsit in camp

electrostatic; &ﬁr Potrivit si pentru copii cu dizabilitati
« Acoperisuri si copertine din lemn de pin lamelat, impregnat si dublu vopsit,

de cea mai buna calitate, fara noduri, rezistent la intemperii;

* Panouri transparente din policarbonat, rezistente la intemperii; '&' accesibilitate incluziune sociala

* Tobogane din otel inoxidabil cu panouri laterale HPL durabile;

* Pereti de catarat din lemn de pin fara noduri, lipit, impregnat si vopsit
dublu, cu panouri laterale HPL, rezistente la intemperii;

* Panouri educationale din policarbonat imprimat, rezistent la intemperii;

» Panouri educationale realizate din policarbonat imprimat, rezistent la
intemperii, cu elemente mobile din HPL;

¢ Elemente mobile realizate din placa HPL durabila, rezistenta la intemperii;

e Labirint si cadru din placi HDPE sau HPL rezistente la intemperii; ferestre
din policarbonat transparent, bila din plastic;

e Galeata din cauciuc pentru copii, certificat, cu armatura textila;

® Tunel de trecere din otel inoxidabil;

* Cabluri de otel in impletiturd de polipropilena, conectate cu elemente din
plastic durabil, otel inoxidabil sau aluminiu;

e Lanturi calibrate din otel inoxidabil, care previn prinderea degetelor;

® Bare din otel inoxidabil;

¢ Suruburi din otel inoxidabil si/sau suruburi acoperite cu capace din plastic;

e Capace de protectie la partea superioara a structurii din cauciuc sau

Dezvoltare intelectuala

indemanare privire

gandire

Dezvoltare fizica optima

alunecare @ comunitate
punte catarare
mers taras acoperisuri
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turnuri tobogane acoperisuri

PZP-NT3614

Date despre produs

695

A
A4

345

Y

— Lungime echipament 345 cm

275me L&time echipament 345 cm

reea Lungime minima pentru montaj 695 cm

70m?

. L&time minima pentru montaj 645 cm

Inaltime totald 274 cm

345
645

Varsta utilizatori 1-8ani

Numar utilizatori 25 copii

T

v Suprafata de siguranta 34.5 mp

Inaltime de cadere libera <60 cm

f Echipament conform normativ-EN  1176:1-2017

W 345w Disponibilitate piese de schimb Da - 10 ani

: Optiuni de culoare (]

Informatii suplimentare

274

e echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilitati;

» echipament destinat locurilor de joaca publice;

» echipamentul este certificat de catre organizatii
acreditate sau conform declaratie de conformitate;

® nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc
de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale
corpului;
* ancorare pe o suprafata plana, sau la o adancime de
80/70/60 cm;
= s;I » schita este doar pentru referinta, aspectul real al
echipamentului si culoarea acestuia pot varia.

Garantii

30 ani garantie: 15 ani garantie: 10 ani garantie: 5 ani garantie:

30 Rezistenta structuralz a 15 Defectiuni structurale ale 4§} Defectiuni structurale ale 5 Coroziunea componentelor din otel
componentelor din otel si otelului si otelului inoxidabil componentelor din polietilena inoxidabil, zincate la cald si acoperite
otel inoxidabil pentru echipamentele de inaltéd densitate si cu pulbere;

dinamice; laminatelor de Tnalta presiune impotriva gandacilor de scoarts si a
Defectiuni structurale ale putregaiului in cazul elementelor
lemnului Robinia structurale din lemn
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S\SN:AS:EPE)TM DE JOACA ptay

Suprafete conforme cu EN 1176 - 1:2017 PZP-NT3614

Suprafata Descriere Grosimea stratului Tnaltimi
pratat (mm) (cm) maxime de
cadere (cm)
gezonfetratul superior ) ] <100 ASLlpr.afg_ge de.S|guran;va corespunzatoare
de p&mant (A,B,C) - inaltimii maxime de cadere (HIC)
Dimensiunea 30 <200 HIC <60 27,5 m?
scoarta de copac (A,C) d;’?;ngg r:::]t‘le;oéo R
mm 40 <300 HIC 100 70m
Dimensiunea 30 =200
aschii de lemn (A,C) componentelor Datele pot fi modificate fara notificare prealabila
dela5 mmla 30
mm 40 <300
) ) 30 <200
Dimensiunea
nisip sau pietris (A,C) granulatiei
dela 0,25 mmla 8 40 <300
mm
cauciuc, gazon sau
alte materiale sintetice
cu proprietat elastice Testat conform EN 1177 100
(A,B,C)
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